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3. Блоки смесительные БС-750, БС-1125, БС-1500.
4. Пневмокамерные насосы по перекачке цемента (производительностью 40 т в час).
5. Шнековые питатели.
6. Склады цемента емкостью - 20 м3 и 40 м3.
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перемешивания СБ-138Б, СБ-146АМ, СБ-146А
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Пневмокамерный насос ПН-1

	 Пневмокамерный насос (монжус) ПН-1 предназначен для пневматического транспортирования сыпучих материалов  
влажностью до 6%, фракцией от 0,01 до 4,5 мм, плотностью от 980 кг/м3 до 4500 кг/м3  и объемной массой от 320 кг/м3 до 
3400 кг/м3. К таким  материалам относятся: цемент, шлак, гипс алебастр, доломитовая мука, железорудный концентрат и 
др. сыпучие материалы. Пневмокамерный насос ПН-1 отличают неоспоримые достоинства: простота контрукции и высокая 
надежность в работе, отсутствие в составе агрегата быстроизнашивающихся в процессе эксплуатации деталей и механизмов, 
большая дальность транспортирования при низких удельных затратах. 

Наименование показателей Единицы измерения Значения

Номинальный внутренний диаметр мм 800

Номинальная ёмкость м3 0,33

Условный проход транспортного мм 150

Рабочее давление в камере, наиб. МПа 0,6

Условный проход загрузочного патрубка мм 200

Средняя техническая т/ч 30*...40*

Удельный расход сжатого воздуха м3/мин 6*

приведенная дальность подачи м 200*

в том числе высота подачи м 30*

Габаритные размеры

    диаметр мм 820

    высота мм 1540

Масса, (не более) кг 285

Примечание:
* - параметры технологические расчетные, определяются расчетом в каждом случае для пневмотранспортной установки.
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Дозировочное отделение 
	 Дозировочное отделение – это настраиваемая, полностью автоматизированная система взвешивания 
(дозирования) для инертных материалов. Конвейер дозирующий, весовой для взвешивания инертных материалов, 
представляет собой ленточный конвейер, подвешенный на черыте тензодатчика. Гарантирует постоянно высокую 
производительность.

Дозировочное отделение ВА110.00.000Б СБ	              Дозировочное отделение АВ100.00.000Б СБ
Комплектация

1.   Бункер                                  2 шт. Х 15 м³

2. Взвешивающий конвейер

Длинна конвейера 7,8 м

Ширина ленты 0,8 м

Скорость движения ленты 0,9 м/с

Привод 

мощность 11 кВт

Частота вращения 56 об/м

Крутящий момент 1576  н.м

Габаритные размеры

Длинна 8637 мм

Ширина 4609 мм

Высота 3091 мм

Масса 8059 кг

ДЦТ - 200
ДЦТ - 500

Комплектация

1.  Бункер                                   3 шт. Х 15 м³

2. Взвешивающий конвейер

Длинна конвейера 9,7 м

Ширина ленты 0,8 м

Скорость движения ленты 0,9 м/с

Привод

мощность 11 кВт

Частота вращения 56 об/м

Крутящий момент 1576 н.м

Габаритные размеры

Длинна 11878 мм

Ширина 4609 мм

Высота 3091 мм

Масса кг
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Смесительно дозирующий модуль СДМ-1
	 Смесительно дозирующий модуль предназначен для приготовления бетонных смесей и строительных растворов. 
Включает в себя бетоносмеситель со скиповым подъёмником, дозаторами воды, цемента, химдобавок, кабиной оператора, 
смонтированных на одной раме.

Смеситель

Базовая модель  СБ-146АМ шт 1

Емкость по загрузке сухими составляющими л 1125

Объем готового замеса   - бетонных смесей л 750

                                          - строительных растворов л 900

Частота вращения ротора об/мин 22,7

Мощность электродвигателя кВт 30

Скиповый подъемник

Скорость движения скипа м/с 0,5

Максимальная высота подъема м 8,0

Максимальна загрузка кг 1800

Тяговое усилие н 10300

Мощность электродвигателя кВт 110

Дозатор воды и химдобавок

Система взвешивания - тензометрическая

Объём расходного бака л 200

Дозатор цемента

Система взвешивания - тензометрическая

Объём расходного бака л 350

Исполнительная система электронная «Camozzi»;  «Festo»

Система управления Дистанционная, Автоматическая, Ручная

Габаритные размеры

Длинна мм 8000

Ширина мм 6751

Высота мм 8054

Масса кг 8272

Бетоносмесительная установка БСУ-40
	 Бетоносмесительная установка производительностью 40 м³/час – это современное, автоматизированное 
оборудование, используемое на строительных площадках с целью приготовления бетона и строительных растворов. 
Отличается точностью дозирования, высокой надежностью и маневренностью. 
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14 Опора под склад цемента H=4,5м
15 Воронка приемная (под миксер)
16 Лоток загрузочный
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13 Склад цемента
     ОПР-453.00 (V=40м3)
     ОПР-457.00 (V=20м3)
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Дробилка комков ДК-1.00 и ДК-2.00

	 Предназначена для дробления затвердевших сыпучих, порошкообразных и зернистых продуктов, таких как 
цемент, известь и т.п.

ДК-1.00

ДК-2.00

Потребляемая мощность  кВт

Мотор редуктор тип 4МЦ2С-80-56-2,2G-310

2,2÷15

4МЦ2С-160-56-15,0G-310
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и выдачи раствора УБ-342
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ОАО Ярославский завод  „Стройтехника”
адрес: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 64-а

тел./факс: (4852) 30-63-13; факс: (4852) 30-62-22
www.yarst.ru, e-mail: yarst@inbox.ru

Генеральный директор Николай Николаевич Палагин
тел.: (4852) 30-63-13, факс: (4852) 30-62-22

Менеджер по маркетингу и сбыту продукции
Воробьева Галина Николаевна

email: sbyt_yarst@mail.ru   тел./факс: (4852) 30-62-70
Технический директор Касимов Эдуард Анатольевич

тел.: (4852) 30-63-45
Технический отдел: тел: (4852) 30-62-74


